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ScHLäucHE uND ScHLAucHMuFFEN

2.b Schlauchmuffen
PVC-MUFFE Ø 

mm MATERIAL
EIGENSCHAFTEN BEREICHE

FARBE CODE
LEITEND (*) IM AUTOKLAV STERILISIERBAR ZERTIFIZIERT

UNABHÄNGIGE PRÜFUNG

40

PVc  GRAU

Z7 23022

50 Z7 23023

Die graue Muffe besteht aus hartem PVc und ist für Verwendung mit dem Flex-Schlauch bestimmt.

GUMMIMUFFE Ø 
mm MATERIAL

EIGENSCHAFTEN BEREICHE
FARBE CODE

LEITEND (*) IM AUTOKLAV STERILISIERBAR ZERTIFIZIERT
UNABHÄNGIGE PRÜFUNG 

40

GuMMI  SCHWARZ

Z7 20001

50 Z7 20002

70 Z7 20003

Die schwarze Muffe besteht aus Gummi und ist für den Einsatz mit dem Air-Schlauch bestimmt.

POLYURETHANMUFFE Ø 
mm MATERIAL

EIGENSCHAFTEN BEREICHE
FARBE CODE

LEITEND (*) IM AUTOKLAV STERILISIERBAR ZERTIFIZIERT
UNABHÄNGIGE PRÜFUNG 

40

LEITENDES POLYuRETHAN

•

 SCHWARZ

40000212

50 • 40000219

70 • Z7 20310

Die leitende Polyurethanmuffe ist schwarz. Die Schlauchmuffe wurde eigens für Polyurethan- und leitende Polyurethan-Schläuche entwickelt.

(*) Leitend Eine leitende Schlauchmuffe ist eine Schlauchmuffe mit einem Widerstandswert von < 104 Ohm.
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2.a Schlauchmuffen
POLYURETHANMUFFE Ø 

mm MATERIAL
EIGENSCHAFTEN BEREICHE

FARBE CODE
LEITEND (*) IM AUTOKLAV STERILISIERBAR ZERTIFIZIERT

UNABHÄNGIGE PRÜFUNG 

38/40

LEITENDES POLYuRETHAN

•

 SCHWARZ

4072000343

50 • Z7 20325

70 • 4072000348

Die leitende Polyurethanmuffe ist schwarz. Diese Schlauchmuffe dient zum Anschluss an den leitenden Flex-Schlauch.

FÄRBIGE FDA-
SCHLAUCHMUFFEN 
AUS POLYURETHAN

Ø 
mm MATERIAL

EIGENSCHAFTEN BEREICHE

FARBE CODE
LEITEND (*) IM AUTOKLAV STERILISIERBAR ZERTIFIZIERT

UNABHÄNGIGE PRÜFUNG 

40

FDA POLYuRETHAN

•  WEISS 4072000358

•  BLAU 4072000363

•  GELB 4072000364

•  ROT 4072000365

•  GRÜN 4072000366

50

•  WEISS 4072000359

•  BLAU 4072000367

•  GELB 4072000368

•  ROT 4072000369

•  GRÜN 4072000370

Die weiße FDA-Schlauchmuffe aus Polyurethan wurde für den transparenten antistatischen FDA-Schlauch entwickelt. In verschiedenen Farben verfügbar.

(*) Leitend Eine leitende Schlauchmuffe ist eine Schlauchmuffe mit einem Widerstandswert von < 104 Ohm.


